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Fix-0-Rail 125

Normes

HN 62-S-81
HN 62- S-80

Platine pour disjoncteur
NF C 14-100

Platine pour disjoncteur d'abonné

Fix-o-Rail 125

Domaine d'application

La platine est destinée a supporter le compteur bleu électronique
monophasé et le disjoncteur de branchement.
Compatible ERP.

Avantages

- Matiere isolante auto-extinguible, compatible ERP.

- Coloris RAL 9010 (blanc).

- Face avant équipée du rail de fixation pour la pose du compteur
électronique et des lumieres pour la passage des conducteurs.

- La cuve est concue avec fond intégré assurant l'isolation totale.

- Chaque platine est livrée avec 2 cébles de liaison compteur/disjoncteur
(cAbles souples en cuivre de section 25 mm?) ainsi que les vis de fixation.



Fix-0-Rail 125

Platine monophasée pour disjoncteur d'abonné

Description HxL No. Réf. Emb.
Platine d'abonné électronique 33 mm 225 % 250 619431 1
Platine d'abonné électronique 55 mm 225 x 250 619474 1
Platine d'abonné standard 33mm 225x%250 619470 1
Habillage pour platine d'abonné 225 x 250 619432 1

Platine triphasée pour disjoncteur d'abonné

Platine d’abonné triphasé 550 % 250 619433 1
Habillage pour platine triphasée 550 % 250 619434 1
Platine d'abonné triphasée 330 %330 619435 1
Habillage pour platine triphasée 330 %330 619436 1
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