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CONSEILS D'INSTALLATION DEBFLEX

BOUTON-POUSSOIR Lsasseanet

1-Avant toute intervention couper le courant a partir du
disjoncteur de branchement. 2
2-Faire sortir les fils du mur d'environ 5 cm. Dénuder les
extrémités sur 10 mm.

3-Enfoncer fortement les fils électriques dans les connexions
(connexions rapides) pour effectuer les raccordements
suivant le schéma (exemple avec 3 boutons-poussoir) :
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4-Démonter la plaque et le doigt du bouton-poussoir.
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5-Pour fixer I'appareillage au mur, deux solutions : -

5.A-Fixation par vis (obligatoire selon la norme C15-100
dans les installations neuves) : dévisser de quelques tours
les vis de la boite accueillant l'appareillage, le tourner
légérement pour pouvoir engager les tétes de vis dans les
fentes prévues sur l'appareillage (dans la zone sous le
doigt). Redresser ensuite l'appareillage pour le placer
horizontalement et serrer les vis. Fixer I'appareillage dans le
sens indiqué par les marquages de texte et logo sur le
mécanisme.

5.A

5.B-Fixation par griffes : placer [I'appareillage
horizontalement dans la boite et serrer les vis qui
commandent I'écartement des griffes. Fixer |'appareillage
dans le sens indiqué par les marquages de texte et logo sur
le mécanisme.

6-Remonter la plaque et le doigt du bouton-poussoir.
Remonter le doigt, en prenant soin de caler le ressort dans
les ergots prévus a cet effet a l'intérieur du doigt et sur le
mécanisme.
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