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Montage Mural

(Montage Plafond : voir page suivante)
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Ce mode de montage est uniquement destiné à une installation dans des espaces hors de portée du public.
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NF            Pack Batterie EN

(50 cd/m²) FR

CrystalWay 45
CrystalWay 45 XL

LUM17102
LUM17104
 

T15052
T15055

IP 42 / IK 04
IP 42 / IK 04

3,6 V/620 mAh Li-Ion 
3,6 V/1240 mAh Li-Ion

LUM10568
LUM10569
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CrystalWay 8 LUM17106 T15053 IP 42 / IK 04 3,6 V/620 mAh Li-Ion LUM10568 5 h

15
 lm 0,45 W

10 s
ou

+ +

TLU / TL CGLine+ 
LUM10312 / 10319

230V 1 2 3 4

12 11 10 9 8 7 6 B+ A- 5

ON
OFF

Initialisation de l'heure des tests

À remplacer

LUM10568

LUM10569

45 & 8

45 XL

a. b.

1

2

com

230 V~0 V

TL

Autotest / SATI
Vert OK

Vert Test

Vert & Jaune                   com                

Jaune 2 s                 

Jaune 0,5 s                     

Charge

Lampe

Batterie

1 s 1 s 1 s

1 sem.

10 sem.

1 sem.

10 sem.

Test
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CrystalWay 45 / 45 XL / 8
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