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Accréditation
N° 1-0311

ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI

N° 60016462-507475

DELIVRE A : DEBFLEX
B.P. 51
ZI| Le Moulin
80210 FEUQUIERES EN VIMEU

OBJET : Essai de conformité & la norme NF EN 60695-2-11 (juillet 2001) de boites de dérivations
encastrées.

Bénéficiaire : DEBFLEX

CARACTERISTIQUES DES APPAREILS:
Voir page 2

Essais effectués (date) : Essais au fil incandescent pour une température d’essai de 650 °C et 850°C
(Octobre 2003).

CONCLUSION : Les echantillons satisfont aux exigences de la norme pour les degrés de
sevérité 650 °C et 850°C. ‘
Ce document comporte 4 pages
Fontenay-aux-Roses, le 21 octobre 2003
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CARACTERISTIQUES DES APPAREILS

Degré de sévérité 850°C
N° CODE MONTAGE COULEUR DIMENSSIONS MARQUES
1 718500 SCELLER VERT 75 75 40 DEBFLEX
2 718510 SCELLER VERT 90 90 40 DEBFLEX
3 718520 SCELLER VERT 100 100 40 DEBFLEX
4 718530 SCELLER VERT 170 170 45 DEBFLEX
5 718540 SCELLER VERT 230 170 50 DEBFLEX
6 718550 SCELLER VERT D60 40 DEBFLEX
7 718560 SCELLER VERT 140 140 45 DEBFLEX
11 718600 PLACO ORANGE 100 100 40 DEBFLEX
12 718610 PLACO ORANGE 170 110 40 DEBFLEX
13 718620 PLACO ORANGE 170 170 45 DEBFLEX
14 718630 PLACO ORANGE D60 40 DEBFLEX

Degré de sévérité 650°C
N° CODE MONTAGE COULEUR DIMENSSIONS MARQUES
8 718570 SCELLER BLANC 90 90 40 DEBFLEX
9 718580 SCELLER BLANC 100 100 40 DEBFLEX
10 718590 SCELLER BLANC 140 140 45 DEBFLEX
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Résultats du matériel examiné :

Degré de sévérité 850°C
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N° CODE MONTAGE COULEUR | Durée ti (Seconde) | Durée te (Seconde)
1 718500 SCELLER VERT 1s 30s
2 718510 SCELLER VERT 1s 30s
3 718520 SCELLER VERT 1s 355
4 718530 SCELLER VERT 1s 30s
5 718540 SCELLER VERT 1s 30s
6 718550 SCELLER VERT 1s 30s
7 718560 SCELLER VERT 1s 30s
11 718600 PLACO ORANGE 1s 30s
12 718610 PLACO ORANGE 1s 30s
13 718620 PLACO ORANGE 1s 30s
14 718630 PLACO ORANGE 1s 30s
Ne CODE MONTAGE COULBUR | fy ;rée ti (Seconde) | Durée te (Seconde)
couvercles
1 718500 SCELLER BLANC 1s 30s
2 718510 SCELLER BLANC 1s 30s
3 718520 SCELLER BLANC 1s 32s
4 718530 SCELLER BLANC 1s 30s
5 718540 SCELLER BLANC 1s 30s
6 718550 SCELLER BLANC 1s 30's
4 718560 SCELLER BLANC 1s 30s
11 718600 PLACO BLANC 1s 30s
12 718610 PLACO BLANC 1s 30s
13 718620 PLACO BLANC 1s 30s
14 718630 PLACO BLANC 1s 30s

Degré de sévérité 650°C

Absence de flamme sur les échantillons.
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ANNEXE / ANNEXE N°1
Essais relatifs aux risques du feu / Fire hazard testing
Partie 2-11 : Essais au fil incandescent / Part 2-11 :Glow-wire test
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Méthode d’essai d'inflammabilité pour produits finis / Glow-wire flammability test methods for end-products

NF EN 60695-2-11 (Juillet 2001)

Identification du matériel - Marques et indications / Identification of equipement - Marking :

DEBFLEX
Boitier de dérivation
Modéle voir page 2 ( T° a 650°C)

Article / Nature de la vérification ou de I'essai Valeur prescrite Résultats obtenus £ ouads
. i . Remark or
Clause Nature of verification or test Specified value Verdict rote
6 |DEGRE DE SEVERITE
SEVERITIES:
Température d'essai / test temperature: 650°C + 15 °C C
8 | PRECONDITIONNEMENT
PRECONDITIONINGS
Durée / Duration:: 24 h C
Température / Temperature:15 °C < 2 < 35 °C C
Humidité relative / Relative humidity:45 % < HR < 75 % C
10 | MODE OPERATOIRE
TEST PROCEDURE
Durée d'application du fil incandescent / Duration of 30s C
application:
Pénétration a travers I'échantillon limitée a / Degree of 7 mm C
tip penetration:
Force exercée sur I'échantillon / Force to the specimen: 1N C
11 OBSERVATIONS ET MESURES
OBSERVATIONS AND MEASUREMENTS
a) Durée / Duration ti (1) : C
b) Durée / duration te (2) : C
c¢) Hauteur de flamme / Height of flame: NA
d)
e) Inflammation de la sous couche / Ignition of the lying C
layer :
12 EVALUATION DES RESULTATS DE L'ESSAI
EVALUATION OF TESTS RESULTS
a) Absence de flamme / No flame: C
Extinction de la flamme / Flames are exting wished: <30s C
b) Pas d'inflammation de la sous couche C

No ignition of the under lying layer:

Abréviations : C = Conforme - NC = Non Conforme - NA = Non Applicable - ND = Non Demandé - El = Essai Interrompu
Abbreviations : C = Complying - NC = Not Complying - NA = Not Applicable - ND = Not Request - El = Test Interrupted

(1) Laduréetiestladurée depuis le début de I'application du nez jusqu'a I'instant ot le spécimen ou la sous couche disposée en dessous prend feu.

The duration (ti) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen or the layer placed below it ignites.

(2) La durée te est la durée depuis le début de I'application du nez jusqu'a l'instant ou les flammes s'éteignent pendant ou aprés la durée de
I'application.
The duration (te) from the beginning of tip application up to the time when the flames are extinguished during or after the period of application.

1uteco66/03.95/C
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ANNEXE / ANNEXE N° 2

Essais relatifs aux risques du feu / Fire hazard testing

Partie 2-11 : Essais au fil incandescent / Part 2-11 :Glow-wire test
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Méthode d’essai d’inflammabilité pour produits finis / Glow-wire flammability test methods for end-products

NF EN 60695-2-11 (Juillet 2001)

Identification du matériel - Marques et indications / Identification of equipement - Marking :

DEBFLEX
Boitier de dérivation
Modele voir page 2 ( T° a 850°C)

Article / Nature de la vérification ou de I'essai Valeur prescrite Résultats obtenus O,gzh?c;ur:gﬁe
Clause Nature of verification or test Specified value Verdict ot
6 DEGRE DE SEVERITE

SEVERITIES:

Température d'essai / test temperature: 850°C +15°C C
8 PRECONDITIONNEMENT

PRECONDITIONINGS

Durée / Duration:: 24 h C

Température / Temperature:15 °C < o < 35 °C @

Humidité relative / Relative humidity:45 % < HR < 75 % C
10 MODE OPERATOIRE

TEST PROCEDURE

Durée d'application du fil incandescent / Duration of 30s C

application:

Peénétration a travers I'échantillon limitée a / Degree of 7 mm C

tip penetration:

Force exercée sur I'échantillon / Force to the specimen: 1N C
11 OBSERVATIONS ET MESURES

OBSERVATIONS AND MEASUREMENTS

a) Durée / Duration ti (1) : C

b) Durée / duration te (2) : (@

c) Hauteur de flamme / Height of flame: NA

d)

e) Inflammation de la sous couche / Ignition of the lying C

layer :
12 EVALUATION DES RESULTATS DE L'ESSAI

EVALUATION OF TESTS RESULTS

a) Absence de flamme / No flame: Non

Extinction de la flamme / Flames are exting wished: <30s Cc
c) Pas d'inflammation de la sous couche C

No ignition of the under lying layer:

Abreviations : C = Conforme - NC = Non Conforme - NA = Non Applicable - ND = Non Demandé - E| = Essai Interrompu
Abbreviations : C = Complying - NC = Not Complying - NA = Not Applicable - ND = Not Request - El = Test Interrupted
(1) Ladurée ti estla durée depuis le début de I'application du nez jusqu'a I'instant ot le spécimen ou la sous couche disposée en dessous prend feu.

The duration (ti) from the beginning of tip application up to the time at which the specimen or the layer placed below it ignites.

(2) La durée te est la durée depuis le début de I'application du nez jusqu'a I'instant ol les flammes s'éteignent pendant ou apres la durée de
I'application.
The duration (te) from the beginning of tip application up to the time when the flames are extinguished during or after the period of application.

1uteco66/03.95/C




