Fonctions de confort

D.28

Fonction

Classic

Interrupteurs horaires analogiques

Caractéristiques

Programmation tres simple grace a des interrupteurs mécaniques sur un
cadran. Ces interrupteurs horaires sont dotés d’un cadran pour la pro-
grammation d’événements quotidiens ou hebdomadaires. Des appareils a
double cadran, pour des événements quotidiens a 2 canaux ainsi que
pour des événements combinés événements quotidiens-hebdomadaires
sont disponibles en 2 versions: quartz et synchronisés réseau, respective-
ment avec ou sans réserve de marche. Une annulation manuelle arrét ou
marche est possible a tout moment. Tous les appareils sont scellables.

Applications

Coupure pré-programmée de tous

types d’appareils électriques.

De la coupure pré-programmée de |'éclairage (parking, panneaux
publicitaires, routes publiques, etc.) a la coupure pré-programmée
d’équipement de chauffage (maison, bureaux, chauffage de I'eau,
etc.), en passant par la coupure pré-programmée de moteurs pour
pompes et ventilateurs ou méme pour la simulation de présence.

Normes / Marquage

VDE 0633, EN 60730-1, EN 60730-2-7 (C €

Caractéristiques
Etriers plastiques
Synchronisé Synchronisé Synchronisé Synchronisé
réseau réseau Quartz Quartz
1 module 3&6 modules 1 module 3&6 modules
Contacts
Contact Libre de potentiel NO  Libre de potentiel inverseur  Libre de potentiel NO  Libre de potentiel inverseur
Marche, arrét, automatique Pas off fixe oui Pas d’arrét fixe oui
Courant nominal
- charge ohmique 16A/250V 16A/250V 16A/250V 16A/250V
- charge inductive (cos ¢ = 0,6) 4A/250V 4A/250V 4A/250V 4A/250V
- lampes incandescentes 1000W 1350W 1000W 1350W
Temps min. de comm. en prog. quotidien 30 min. 30 min. 30 min. 30 min.
Temps min. de comm. prog. hebdomadaire 3h 3h 3h 3h
Vis Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
Capacité de racc. des bornes:  min 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm?2
max 1x6 ou 2x2,5mm?2 1x6 ou 2x2,5mm? 1X6 ou 2x2,5mm?2 1x6 ou 2x2,5mm?2
Interrupteur horaire
Tension de fonctionnement 220 - 240V 50Hz 220 - 240V 50Hz 230V - 130V= 230V - 130V =
Charge propre a 230V 1VA 1VA 1VA 1VA
Réserve de marche - - 150h 150h
Durée du chargement de la batterie - - 70h 70h
Plage de temp. de fonctionnement -20...455°C -20...455°C -20...455°C -20...455°C
Précision Synchr. réseau Synchr. réseau +2,5s./jour a 20°C +2,5s./jour a 20°C
Plombable oui oui oui oui
Vis Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
Capacité de racc. des bornes: min 1x0,5mm?2 1x0,5mm? 1x0,5mm?2 1x0,5mm?

max

1x6 ou 2x2,5mm?2

1x6 ou 2x2,5mm?

1x6 ou 2x2,5mm?

1x6 ou 2x2,5mm?

Dimensions @ page D.54

Autres exécutions voir pages E.4 et E.5




CLASSIC - Minuteries analogiques

SYNCHRONISE RESEAU Programme  Nom.de  Courant Tension de Réserve Temps min. Marche/ Nom.de  No.d’Art.  No.Réf. Emb.

. . canaux nominal fonctionnement de marche de comm. Arrét/auto modules
Programme journalier
- 1x24x2 iNO 16A/250V 220 ... 240V 50Hz - 30min___ Pasdarrét 1 CLSS11D 666111 1
1x24x2 1.inv. 16A/250V 220 ... 240V 50Hz - 30min oui 3..Clss31D 666112 1

&1l &f

1NO 1inv.

Programme hebdomadaire 7x24/3 1inv. 16A/250V 220 ... 240V 50Hz - 3h ouj 3. 0lss3tw 666114 1

135
g
SHICHRONSE 00 A c RaRv INO 1BASOV_ {30V==/280V 50h  30min  Pasdarét 1. CLSQi1D 666105 1

Programme journalier 1x24x2 1inv. 16A/250V 130V.===/ 230V 150h 30min oui 3...0LsQ3iD 666104 1
. 1x24x2 1inv. 16A/250V 130V.==/ 230V 150h 15min oui 3...ClsQ3iDM 666106 1

&1 &f

1NO 1 inv.

Programme hebdomadaire 7x24/3 1.inv, 16A/250V 130V ==/ 230V 150h 3h oui 3._.csQ3tw 666109 1

‘ 1 ,frs
£ 2 4

¢

Programme 1x24x2 + 1x24x2  2inv. 16A/250V 130V == / 230V 150h 30/30min oui 6 CLS Q62 DD 666103 1
journalier-journalier

Programme 1x24x2 + 7x24/3  2inv. 16A/250V 130V ==/230V 150h . 30min/3h oui 6...CLSQ62DW 666108 1
journalier-hebdomadaire

&t

Accessoires

Nom.de  No. d’Art. No. Réf. Emb.

modules
Set pour montage 1 SMS 1 666100 1
en saillie 3 SMS 3 666101 1
6 SMS 6 666102 1
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