
•Économique et réutilisable.
•Permet une installation de forme
contiguë.
•Ne nécessite aucune vis ni aucun
autre élément de fixation.
•Fabriqué en matière plastique ABS
non propagatrice de flammes.

•Économique.  
•Montage à pression.
•Aucun accessoire requis.
•Empêche la conductivité électrique
entre boîtier et chemin de câbles.

Rejifix

Plaquette d’identification

Support boîtiers Rejiband

Support brides Rejiband

Rejifix
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89010000 0,01 50

PLASTIQUE

Réf. nº /u Pcs.

Sans texte, à 

marquer par l’usager

Réf. nº Colour Largeur Rouleau Pcs.

89011000 NOIR 10 mm 25 m 1

68000010 0,008 20

ABS

Réf. nº /u Pcs.

Idéal pour 

installations:

voix, données, 

fibre optique…

68000040 0,01 20

PLASTIQUE

Réf. nº /u Pcs.

0,14

/u

Pour une fixation rapide du câblage logé dans le chemin de câbles Rejiband

Montage a pression

Matériau : Composant non métallique
Plage de température: -5 ºC / +90 ºC

Plage de température:
-40 ºC / +60 ºC

Plage de température:
-15 ºC / +60 ºC

Plage de température:
-5 ºC / +105 ºC

Matériau: Composant non
métallique



Exemples de montage
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IDENTIFICATION

SUPPORT BOÎTIERS REJIBAND

Rejifix

Montage a pression


