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Composition
La gamme Fix-o-Rail 125 se compose:
- Châssis de montage 
- Capot de protection
- Bornier de terre
- Bornier de neutre 
- Bornier de phase
- Plaque d’obturation sectionnable
- Etiquette de repérage 
- Planche de pictogrammes
- Notice d’utilisation

Dimensions (H x L x P)
1 rangée: 225 x 250 x 97mm
2 rangées: 350 x 250 x 97mm
3 rangées: 475 x 250 x 97mm
4 rangées: 60 0x 250 x 97mm

Avantages
- La confi guration du châssis privilégie l’espace de câblage avec un maintien 

de 30 mm à l’arrière du rail.
- Différentes positions sont offertes pour les rails de neutre phase et terre 

par simple encliquetage.
- Le capot est pourvu d’un grand nombre de pré-découpes pour faciliter le 

passage des câbles.
- Les matériaux utilisés sont compatibles aux exigences ERP. 
- Les portes se montent aisément en ouverture gauche ou droite à 180°.
- Des pattes de fi xation permettent un accouplement aisé de plusieurs

coffrets tant en vertical qu’en horizontal.

Agréments

Norme 
NF C 61-910

Domaine d’application 
Les coffrets Fix-o-Rail 125 sont 
destinés à la distribution de l’énergie 
électrique dans les secteurs résiden-
tiels et tertiaires. Compatible ERP.

Caractéristiques 
- Degré de protection: IP30 ou IP40 

avec porte
- Volume modulaire: 13, 26, 39 ou 

52 modules
- Isolation totale: optionnelle avec 

accessoires plaque de fond et 
porte fi nition: porte transparente 
ou opaque

- Borne de connexions: phase et 
neutre de 5 x 25mm² IP20

- Bornier de terre pour 
coffret 1 & 2 rangées: 1 x 25mm² 
+ 14 x 16mm² IP20

- Bornier de terre pour 
coffret 3 & 4 rangées: 
2 x 25mm² + 25 x 16mm² IP20

Coffrets en saillie

Fix-o-Rail 125 IP30/IP40
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Coffrets de distribution

Fix-o-Rail 125 - Coffrets en saillie
Description H x L Nombre de modules No. Réf. Emb.

Coffret 1 rangée 225 x 250 13 619437 1

Coffret 2 rangées 350 x 250 26 619441 1

Coffret 3 rangées 475 x 250 39 619445 1

Coffret 4 rangées 600 x 250 52 619449 1

Lot de 2 plaques d’obturation

619439 1

sectionnable par 9 mm

(long. 6,5 mod)

Kit d’accouplement

2 pattes 619471 1

Lot de 4 borniers de neutre

5 x 25mm² 619454 1

Lot de 4 borniers de Phase

5 x 25mm² 619458 1

Lot de 2 borniers de terre

25x16 + 2x25 mm² 619453 1

Serrure pour porte  

619466 1

Porte transparente + charnières

1 rangée (1) 1

2 rangées 619442 1

3 rangées 619446 1

4 rangées 619450 1

Porte opaque + charnières

1 rangée (1) 1

2 rangées 619443 1

3 rangées 619447 1

4 rangées 619451 1

Plaque de fond pour isolation totale

1 rangée 619440 1

 

2 rangées 619444 1

3 rangées 619448 1

4 rangées 619452 1

(1) Disponibilité prévue fi n 2009

Accessoires


